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1 _Unterlagen

»  Flurkartenauszug (Luftbild) im MaBstab 1: 1800 vom 16.03.2023

= Bohrprofile der Bohrungen (Rammkernsondierungen) BS 1 bis BS 3,

ausgefUhrt durch das IngenieurbUro W. Seidler + P. Bock

» Laborergebnisse der Erdstoffproben, ermittelt durch das Erdstofflabor des

IngenieurbUros W. Seidler + P. Bock

» Laborergebnisse der Kontaminationsuntersuchung, ermittelt durch die

Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH aus Greifswald

2 Anlagen

= Lageplan mit eingetragenen Aufschlusspunkten
= Profildarstellungen der Bohrungen

= | aborergebnisse
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3 Aufiragsumfang

(1) Im sUdlichen Randbereich der Stadt Torgelow, soll eine im Bereich der
FabrikstraBe befindliche Gartenlandfldche fir eine Wohnbebauung
erschlossen werden. Die Lage der :
geplanten ErschlieBungsfldche kann
dem  nebenstehenden  Luftbild
entnommen werde. Verbunden mit
den geplanten
ErschlieBungsarbeiten wurde das

Ingenieurblro W. Seidler + P. Bock

aus Neubrandenburg mit einer
Baugrunduntersuchung beauftragt. In Auswertung der
Baugrunduntersuchung ist ein geotechnischer Bericht zu erarbeiten. Es sind
allgemeine Aussagen zur Bebaubarkeit der Untersuchungsfldche zu treffen.
Verbunden mit der Baugrunduntersuchung sind, die in den
Oberbodenbereichen anstehenden Erdstoffe auf eine mdogliche
Kontamination zu untersuchen. Grundlage dieser Untersuchung bildet die

Ersatzbaustoffverordnung - EBV.
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Geologische Recherche und Baugrundmodell

4.1 Beschreibung der Untersuchungsfiache

(M

Das Gelande der noch bestehenden Gartenanlage kann als relativ eben
eingestuft werden. Innerhalb der Gartenanlage befinden sich einzelne
Schuppen als auch Lauben. Einzelheiten zu Befestigung dieser baulichen

Anlagen sind nicht bekannt. Entsprechende Gartenanlage wird durch einen

Zaun eingefasst.

Umfang der Untersuchung

4.2.1 AuBenaufnahme

(1) Zur Voreinschatzung der vorherrschenden Baugrundverhdltnisse wurde die

(2)

(3)

DurchfUhrung von 3 Baugrundbohrungen (BS) vereinbart. Diese wurden im
unmittelbaren Randbereich der Gartenanlage abgeteuft und wiesen eine
Erkundungstiefe von 6 m auf. Die Lage der abgeflhrten Bohrungen kann
dem beiliegenden Lageplan (Anlage A 1) enthommen werden.

Da zur hhenmdaBigen Einordnung der Bohrpunkte keinen Hohenfestpunkt zu
VerfOgung stand, wurde sich bei der hdhenmdaBigen Einordnung der
Bohrpunkte auf die jeweilige Geldndeoberkante (GOK) bezogen.

Bei der Bewertung der anstehenden Bodenschichten fanden die Richtlinien

der DIN 18 196 und der DIN EN ISO14 688 - 1 und 2 Anwendung.

Ing.-Biiro W. Seidler + P. Bock, 17036 Neubrandenburg, Quarzstr. 3, Tel.: (0395) 3681818, Mail: info@seidler-baugrund.de
Geotechnischer Bericht Auftragsnummer: 23-12-14 13.02.2024
Torgelow, B - Plan Fabrik- und Wiesenstralle, ErschlieBung Gartenanlage



Ingenieurbiiro W. Seidler + P. Bock
fur Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/Beweissicherung

4.2.2 Laboruntersuchungen

4.2.2.1 bodenphysikalische Untersuchung

(1) Zur Bestimmung bodenspezifischer Kennwerte, sowie zur Eigenkonftrolle bei
der Bodenansprache hinsichtlich der Bodenklassifizierung, fand die
Beprobung von Baugrundschichten statt. Es erfolgte die Entnahme von
gestérten Bodenproben.

(2) Folgende Laboruntersuchungen wurden durchgefihrt:

Aufschlusspunkt | Entnahmetiefe (m) Laborprogramm
BS 1/01/24 1.40-2.00 Kérnungsanalyse (KA), Nasssiebung
0.60 -0.80 Glohverlust (lom)
B32/01,24 2.50 - 4.00 Kérnungsanalyse (KA), Nasssiebung
BS 3/01/24 2.00 - 4.00 Kérnungsanalyse (KA), Nasssiebung

(3) Bei der Ermittlung der bodenspezifischen Kennwerte kam folgende Vorschrift

zur Anwendung:

= Bestimmung der KorngréBenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4

= Bestimmung des Glihverlustes Zustandsgrenzen nach DIN 18128

4.2.2.2 Kontaminationsuntersuchung

(1) Zur Bewertung einer moglichen Kontamination der anstehenden Erdstoffe
erfolgte aus dem Bereich der einzelnen Bohrungen die Entnahme von
Einzelproben, welche zu einer Mischprobe (MP) zusammengefUhrt wurden.
Entsprechende Mischprobe setzt sich aus nachstehenden
Entnahmebereichen und Entnahmetiefen zusammen und ist nach den
Vorgaben der EBV (Boden) zu untersuchen. Die Enthahmetiefe richtete sich
hierbei anndhernd nach der Machtigkeit der gestért liegenden

Oberbodenschichten.
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Mischprobe Bohrpunkt Entnahmetiefe
BS 1 0.00-0.70m
MP 1 BS 2 0.00-0.60m
BS 3 0.00-1.00m

(2) Die Untersuchung dieser

Bodenprobe fUhrte die Industrie- und

Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH aus Greifswald durch.

5 Untersuchungsergebnisse und Baugrundmodell

5.1 Laborergebnisse

5.1.1 bodenphysikalische Untersuchung

(1) Aus den gestdrten Erdstoffproben wurden folgende Werte ermittelt:

Aufschlusspunkt

Entnahmetiefe (m)

Laborergebnisse

BS 1/01/24

1.40 - 2.00

KA: eng gestufter Fein-/Mittelsand
Bodenart: SE
Durchldssigkeitswert (nach Hazen)
ki=1.0x 104 m/s
Frostempfindlichkeitsklasse F 1

BS 2/01/24

0.60 -0.80

lom = 20.83 % (anmoorig)

2.50 - 4.00

KA: eng gestufter Mittelsand
stark feinsandig, gering grobsandig
Bodenart: SE
Durchlassigkeitswert (nach Hazen)
ki=2.1x104m/s
Frostempfindlichkeitsklasse F 1

BS 3/01/24

2.00 - 4.00

KA: eng gestufter Mittelsand
stark feinsandig
Bodenart: SE
Durchlassigkeitswert (nach Hazen)
ki=2.1x104m/s
Frostempfindlichkeitsklasse F 1
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5.1.2 Kontaminationsuntersuchung nach EBV (Boden)

(1)

(2)

(3)

(4)

52

(1)

Die EinzelpriUfergebnisse und Prifmethoden sind den Prifberichten der UL
Vorpommern GmbH in der Anlage zu entnehmen.
Eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse, mit Einstufung in die jeweilige

Materialklasse nach EBV, ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten:

. Uberschreitung Materialklasse

Probe | Entnahmebereich | Probenart der BM-0-Werte nach EBV
elekir. Leitfahigkeit BM-F1
Zink (FS) BM-0*
Zink (El) BM-FO*
MP 1 BS1-BS4 Sand 10C BM-FO*
PAK1s BM-F1
PAK1s BM-0*

Die zusammengestellte Mischprobe weist neben einer erhéhten elektrischen
Leitfahigkeit auch eine GrenzwertUberschreitung im Zink- und TOC - Gehalt
als auch eine erhdhte PAK - Konzentration auf. Ausgehend von den
ermittelten Konzentration, wird das entnommene Probenmaterial der
Materialklasse BM-F1  zugeordnet. Verbunden mit dem Widereinbau
entsprechender Erdstoffe in ein technisches Bauwerk sind die Vorgaben der
Tabelle é der EBV zu beachten.

Eine abschlieBende Bewertung hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit, ist

durch die zusténdige Behérde/Amt vorzunehmen.

Baugrundverhdltnisse

Die im Randbereich der ErschlieBungsfldche ausgefGhrten Bohrungen
verweisen vorwiegend auf Sande, welche in den Oberbodenbereichen von

gestdrt liegenden sowie humos bis anmoorig durchsetzten Bodenschichten

Uberlagert werden.
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(2) Entsprechende humos bis anmoorig durchsetzten Oberbodenschichten

(3)

wurden nachfolgend als organogen durchsetzte Sande (OH) klassifiziert.
Teilweise tendieren diese aber auch zu hochzersetzte Torfe (HZ), welche
bereits vererdet sind. Schichtenmd&chtigkeiten dieser humos durchsetzten
Oberbodenschichten von ca. 0.7 m bis ca. 1.3 m wurden wahrgenommen.
Der Lagerungszustand dieser Erdstoffe wurde an Hand der Bebohrbarkeit
eingeschatzt und mit locker bis dicht bewertet. Dichte Lagerungsformen
wurden hierbei in den unmittelbaren Wegebereichen festgestellt. Innerhalb
der Gartenlandflachen ist vorwiegend mit lockeren bzw. schwach
mitteldichten Lagerungsformen zu rechnen. Ausgehend von der
Kornzusammensetzung dieser Sande sowie den ermittelten Humusgehalten
schwanken diese Erdstoffe hinsichtlich der Frostempfindlichkeit zwischen den
Frostempfindlichkeitsklassen F 2 (gering frostempfindlich) und F 3 (stark
frostempfindlich).

Das Tragverhalten der gestért liegenden sowie humos bis anmoorig
durchsetzten Oberbodenschichten wird als schlecht bewertet. Von einer
Uberbauung dieser Erdstoffe speziell in Form von Gebduden ist hier

abzusehen.

Es ist nicht vollstandig auszuschlieBen, dass zwischen den Sondierungen bzw.
in den Randbereichen auch méchtige organische Béden in Form von Torfen
(HN - HZ) auftreten. Auf Grund der Genese des Gebietes und eventuell
verfUlliter Altarme/Vorflutgraben ist mit mdchtigen organischen Bdden in

jedem Fall zu rechnen.

Nachfolgend schlieBen sich ungestért liegende Sande an, welche sich bis
Bohrende fortsetzen. Es handelt sich bei diesen Sanden in der Regel um eng
gestufte Fein- bis Mittelsande (SE) in welche vereinzelt und mit geringen

Masseanteilen Grobsande eingelagert sein kbnnen.
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()

(8)
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Zum Teil sind diese Sande auch schwach schluffig durchsetzt und wurden
nachfolgend als schwach schluffig durchsetzte Sande (SU) klassifiziert.

Der Lagerungszustand dieser Sande wurde an Hand der Bebohrbarkeit
eingeschdatzt und mit mitteldicht als auch locker bis mitteldicht bewertet.
Verbunden mit einer Nachverdichtung dieser Sande und einer mindestens
mitteldichten Lagerung lassen diese Sande gUnstige Trageigenschaften
erwarten.

Die Verdichtungswilligkeit dieser Erdstoffe ist abhdngig vom Wassergehalt
und wird als mdaBig bis gut eingestuft.

Da sich entsprechende Sande unter Grundwassereinfluss befinden, bilden
sich diese mit Anschnitt als Treibsande aus.

Weitere  Einzelheiten = zum  Schichtenaufbau der  anstehenden
Bodenmaterialien und deren Eigenschaften kénnen den beiliegenden
Bohrprofilen enthommen werden.

Das beschriebene Baugrundmodell beruht auf den ausgefihrien,
punkiformigen Aufschlissen und stellf somit eine Abstraktion der
tatsachlichen Verhdltnisse dar. Abweichende Baugrundverhdlinisse

zwischen den Aufschlissen sind moglich.

5.3 Hydrologische Verhdltnisse

(1)

Zum Zeitpunkt der AuBenaufnahme konnten anhand der bis 6 m unter GOK

abgeteuften Bohrungen folgende Bodenwasserstinde wahrgenommen

werden:
Bohrpunkt Wasserstand nach
Bohrende, m unter GOK
BS 1 1.00
BS 2 0.90
BS 3 1.30
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Bei den ausgewiesenen Bodenwasserstinden handelt es sich um aktuell

ermittelte Grundwasserstinde. Mit verénderten Witterungsbedingungen sind
Grundwasserschwankungen moglich.

ErfahrungsgemdaB schwanken diese zwischen + 0,5 m. Genaue Angaben
Uber mogliche Grundwasserschwankungen sind nur Uber langwierige
Pegelmessungen méglich. Ho&chstgrundwasserstnde kédnnen
gegebenenfalls beim zust&dndigen Amt (StALU) erfragt werden.

Mit der Durchfihrung von Erdarbeiten und einer angenommenen
Schachttiefe von =2 1 m unter GOK werden Grundwasserbeeintrachtigungen
moglich. Abh&ngig von der Schachttief innerhalb der wasserflhrenden
Sande sind WasserhaltungsmaBnahmen in Form einer offenen als auch
geschlossenen Wasserhaltung einzuplanen. Da die anstehenden Sande in
der Regel als gut wasserdurchldssig gelten, ist mit Anschnitt der

wasserfUhrenden Sande ein relativ hohes Bodenwasseraufkommen zu

Binden Bauwerke in das Grundwasser ein, ist die Auftriebssicherheit des

erwarten.
()

Bauwerkes zu Gberprifen.
6 Planungs- und Bauvausfiihrungshinweise
6.1 Geotechnische Kategorie

(1)

Ausgehend von den anstehenden Baugrundverhdltnissen, wird das

geplante Bauvorhaben in die

geotechnische Kategorie 2

eingeordnet.

Ing.-Biiro W. Seidler + P. Bock, 17036 Neubrandenburg, Quarzstr. 3, Tel.: (0395) 3681818, Mail: info@seidler-baugrund.de
Geotechnischer Bericht Auftragsnummer: 23-12-14 13.02.2024
Torgelow, B - Plan Fabrik- und Wiesenstrae, ErschlieBung Gartenanlage



Ingenieurbiiro W. Seidler + P. Bock
fur Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/Beweissicherung

13

Erdbauhinweise und Grindungsvorschlage

(1) Unter BerUcksichtigung des festgestellten Baugrundaufbaus kann fUr die

Grindung von Gebduden eine Streifenfundament- oder auch eine
PlattengrOndung zur Anwendung kommen. In der Regel sollte verbunden mit
einer mindestens frostsicheren Grindungstiefe der Bauwerke (1 m unter GOK)
eine Grindung auf den ungestort liegenden Sandschichten gegeben sein.
Grundsatzlich ist von einer GrUndung auf den humosen bzw. gestdrt
liegenden Oberbodenschichten abzusehen. Gegebenenfalls sind diese
Erdstoffe mit dem zu erstellenden Grindungskorper zu durchfahren bzw.

durch einen FUllsand oder auch Magerbetongemisch zu ersetzen.

(2) Verbunden mit einer Grindung auf den anstehenden gewachsenen Sanden

sind ausgehend von einer mindestens mitteldichten Lagerung relativ ginstige
GrUndungsbedingungen gegeben. Entsprechende Sande gelten als gering
sefzungsempfindlich und lassen verbunden mit einer anndhernd
gleichbleibenden Flachenbelastung ein  analoges Setzungsverhalten

erwarten.

(4) Bei einer lockeren Lagerung der Sande sind baugrundverbessernde

MaBnahmen mittels Nachverdichtung erforderlich.

(5) Da die Lagerungsdichte der anstehenden Sande nur an Hand der

Bebohrbarkeit eingeschatzt wurde, ist mit der Erstellung von Hochbauten eine

Lagerungsdichtemessung mittels einzelner Rammsondierungen vorzusehen.

(6) Grundsatzlich ist hierbei zu beachten das sich bereits ab ca. 1 m unter GOK

Grundwasser mit zu erwartender hoher Ergiebigkeit ausbildet. Mit der
DurchfOhrung von Erdbau- und  GrUndungsarbeiten sind  somit
WasserhaltungsmaBnahmen in Form einer offenen als auch geschlossenen
Wasserhaltung nicht auszuschlieBen bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit
gegeben. Des Weiteren ist auch ein jahreszeitlich sowie witterungsbedingter
weiterer Grundwasseranstieg mdglich. Die Einholung der hdchst mdglichen

Grundwasserstandes beim zustandigen Amt (StALU) ist vorzusehen.
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(7) Unter BerUcksichtigung dieser Gegebenheiten ist auch einer Anhebung des
Bebauungsbereiches um ca. 0.5 m denkbar.

(8) Es ist in jedem Fall mit organischen, gering tragfadhigen Bdden im
Ausbaubereich zu rechnen.

(?) Da die Lagerungsdichte der anstehenden Sande nur an Hand der
Bebohrbarkeit eingeschatzt wurde, ist mit der Erstellung von Hochbauten eine

Lagerungsdichtemessung mittels einzelner Rammsondierungen vorzusehen.
6.3 Empfehlungen zur Bauausfihrung

(1) Bei der Herstellung von Baugruben kénnen folgende Bdschungswinkel

Anwendung finden:

o humose Bodenschichten ca. 45°
= Sand, mitteldicht ca. 45°

(2) Prinzipiell sind die Richtlinien der DIN 4124 zu beachten.

(3) Wirken auf die Rohrgraben bzw. Baugruben Verkehrslasten, sind diese
auszusteifen.

(4) Grundsatzlich ist zu angrenzenden Bebauungen ein Abtreppungswinkel (von
BOschungsfuBB bis Grindungsunterkante angrenzender Bebauung) von 30°
nicht zu Uberschreiten. Kann dieses nicht gewdhrleistet werden, ist
ebenfalls eine Aussteifung dieser Grabenbereiche vorzunehmen.

(5) Verbunden mit einem Wiedereinbau der anstehenden Sande lassen diese
abhdngig vom Wassergehalt maBig bis gute Verdichtungseigenschaften
erwarten. Sind enfsprechende Sande zu trocken, lassen sich diese nur
schlecht verdichten. Verbunden mit einem Wassergehalt von ca. 8 % bis ca.
12 % weisen entsprechende Sande gUnstige Verdichtungseigenschaften auf.

(6) Von einem Wiedereinbau humos durchsetzter Bédden ist im Bereich von

technischen Bauwerken abzusehen.
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